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VANTAGENS 

 Reduz consideravelmente os custos energéticos 

 Reduz a condensação do ambiente em volta  

 Protege contra queimaduras por contacto 

 Protege o seu equipamento contra os elementos exteriores 

 Permite uma fácil inspeção e manutenção do equipamento 

 Superfície fácil de limpar 

 Fácil de aplicar e amovível sempre que necessário 

 Fivelas para fecho com ajuste  

 Dimensões e produção conforme requisito do cliente 
 

 

COMPOSIÇÃO 

 Manga isolante pré-moldada 

 Interior em tecido fibra com reforço metálico (+650ºC) 

 Núcleo em manta de fibra Bio (+1050ºC) 

 Exterior em tecido fibra teflonado preto 

 Presilhas com fivela para fecho ajustado 

 Espessura standard 25mm 

 

 

Casacos de 

isolamento 
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Modelo Circular 

 

  

                              Modelo Plano 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interior para altas temperaturas (+650ºC) 

Fibra de vidro de alta densidade 

 

Tecido de fibra teflonado de fácil limpeza 

 

 

Fivelas para fecho com ajuste 

Retenção térmica superior a 85% 

Perdas térmica por m² 
 

Sem casaco - 5100w/m² 

Com casaco - 400w/m² 


